
www.lemon-lighting.com

LED SPOTS

*  2,7 h / day

** www.lemon-lighting.com/
guarantee

*** www.lemon-lighting.com/
dimmable

**** Lichtstromerhalt am 
Ende der Lebensdauer

***** Preservation of the  
luminous flux 

50 mm

50 mm

ART-NR. 5010025

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Nutzlichtstrom Nominal luminous flux 400 lm

Sockel Socket GU5.3

Farbtemperatur Colour temperature 2700 K

Betriebsspannung Operating voltage 12 V

Leistung Wattage 6 Watt

Abstrahlwinkel Beam angle 40°

Lebensdauer Lifetime 25.000 h / 25 Years*

Schaltzyklen Switching cycles 30.000

Leistungsäquivalenz Wattage replacement 35 W

Farbwiedergabeindex Colour rendering index >80 (CRI)

Schutzklasse Ingress protection IP20

Anlaufzeit Warm-up time <0,5s (60% full light)

Startzeit Switch on time <0,5s

Farbkonsistenz Color consistency <6 step (SDCM)

Frequenz Frequency -

Energieverbrauch Energy consumption 6 (kWh/1000h)

Energieeffizienzklasse Energy efficiency class A+

Garantie Guarantee 3 years**

Dimmbar Dimmable No***

LLMF**** LLMF***** L70

Leistungsfaktor Power factor >0,5

LED SPOT
GU5.3 / 6 W / 400 LM
Helligkeit entspricht 35 Watt konventionell
6 Watt Leistungsaufnahme
Stiftsockel GU5.3
Lichtstrom von 400 Lumen

Brightness matches 35 watt conventional
6 watt power consumption
Pin-base GU5.3
400 lumen lighting current


